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Asennusohje 
APLIVI 100 astianpesukoneen tulo- ja poistoletkujen läpivienti  

 

KANSI B (pieni) 

KANSI C (iso) 

POHJA A 

1: Tee allaskaappiin sopivaan kohtaan 

rasiaporalla (95-98mm) aukko läpivientiä 

varten. 

2: Laita liimamassaa huolellisesti poratun 

aukon ympärille. Aseta POHJA (A) paikoil-

leen kuvan osoittamalla tavalla. 

 

3a: Käännä kansi KANSI (B) ylösalaisin ja 

täytä ruuvien tukineliöt liimamassalla. 

3b: Aseta KANSI (B) paikoilleen POHJAN 

(A) takaosaan ja ruuvaa kiinni pakkauk-

sessa olevilla ruuveilla POHJAN (A) läpi. 

4: Tuo astianpesukoneen poistoletku ja 

tuloletku (magneettiventtiili) läpiviennin 

läpi allaskaappiin kuvan osoittamalla 

tavalla. 

5a: Käännä KANSI (C) ylösalaisin ja täytä 

ruuvien tukineliöt liimamassalla. Lisää 

liimamassaa KANSIOSIEN (B ja C) väliin 

kuvan osoittamalla tavalla. 

Tuotteen asentamisen suositellaan tapahtuvan LVI-alan ammattilaisen toimesta. 

 Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ennen 

asennuksen aloittamista 

 Noudata asennusohjetta 

KUVA 1. KUVA 2. KUVA 3a. 

KUVA 3b. KUVA 4. KUVA 5a. 
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5b: Aseta KANSI (C) 45°kulmassa paikoil-

leen POHJAN (A) päälle. 

6: Ruuvaa KANSI (C) paikoilleen pakkauk-

sessa olevilla ruuveilla POHJAN (A) läpi. 

7: ENNEN VIIMEISTELYÄ VARMISTA, ETTÄ 

LÄPIVIENNIN KAUTTA TUOTUJEN LETKU-

JEN LIITÄNNÄT ON TEHTY JA NE OVAT 

TUKEVASTI PAIKOILLAAN! Viimeistele ja 

tiivistä läpivienti huolellisesti liimamassal-

la (läpivientiaukot, kansiosien B ja C väli). 

8: Tiivistä allaskaappi (ja mahdolliset muut läpiviennit) rakennusmääräysten mukaisesti. 

Valmistuttaja: APLIVI 

www.aplivi.fi 

asiakaspalvelu@aplivi.fi 

 

 

Tämä tuote ei estä vesivahinkojen syntymistä. 

 

KUVA 5b. KUVA 6. KUVA 7. 

KUVA 8. 
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Tiivistä 

Tiivistä 

Tiivistä 
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Monteringsanvisning  

APLIVI 100 genomföring av diskmasin vatten– och avlopps-
slangar. 

LOCK B (litet) 

LOCK C (stort) 

BOTTEN A 

1: Gör ett hål för genomföringen på ett 

lämpligt ställe i diskbänksskåpet med 

en dosfräs (95–98 mm). 

2: Täta noga med fogmassa runt det bor-

rade hålet. Placera BOTTNEN (A) på plats 

på det sätt som bilden visar. 

3a: Vänd LOCK (B) upp och ner och fyll 

skruvarnas stödhörn med fogmassa. 

3b: Placera LOCKET (B) på plats i bakkan-

ten på BOTTNEN (A) och skruva fast det i 

BOTTNEN (A) med de skruvar som med-

följer i förpackningen.  

4: Dra in diskmaskinens avloppsslang och 

vattenslang (magnetventil) genom ge-

nomföringen i diskbänksskåpet på det 

sätt som bilden visar. 

5a: Vänd LOCK (C) upp och ner och fyll 

skruvarnas stödhörn med fogmassa. Täta 

med fogmassa mellan LOCKDELARNA (B 

och C) på det sätt som bilden visar.  

 

Det rekommenderas att monteringen av produkten utförs av en VVS-fackman.  

• Läs nog igenom monteringsanvisningen innan du 

påbörjar monteringen 

• Följ monteringsanvisningen  

BILD 1. BILD 2. BILD 3a. 

BILD 3b. BILD 4. BILD 5a. 
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BILD 1. 
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5b: Placera LOCK (C) på plats i 45 gra-

ders vinkel ovanpå BOTTNEN (A). 

6: Skruva fast LOCK (C) på plats i BOTT-

NEN (A) med de skruvar som medföljer i 

förpackningen. 

7: INNAN DU SLUTFÖR MONTERINGEN, 

FÖRSÄKRA DIG OM ATT DET HAR 

GJORTS ANSLUTNINGAR FÖR DE 

SLANGAR SOM HAR DRAGITS GENOM 

GENOMFÖRINGEN OCH ATT DE SITTER 

STADIGT! Slutför monteringen och täta 

genomföringen noga med fogmassa 

(genomföringsöppningarna, skarven 

mellan lockdelarna B och C). 

8: Täta diskbänksskåpet (och eventuella andra genomföringar) enligt byggbestämmelserna.  

Tillverkas för: APLIVI 

www.aplivi.fi 

asiakaspalvelu@aplivi.fi 

 

 
Denna produkt förhindrar inte uppkomsten av vattenskador. 

BILD 5b. BILD 6. BILD 7. 

BILD 8. 
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Installation instruction 
APLIVI 100 Inlet for dishwasher water inlet valve and drain hose 

COVER B (small) 

COVER C (big) 

BASE A 

1: Cut a hole for the inlet to an suitable 

spot in the sink cabinet with a HOLE SAW 

(95-98mm).  

2: Carefully apply adhesive sealant 

around the hole. Insert the BASE (A) as 

shown in the diagram.  

3a: Turn the COVER (B) upside down and 

apply adhesive sealant to the support 

squares for the screws. 

3b: Insert the COVER (B) on the back end 

of the BASE (A) and fasten to the BASE 

(A) using the screws provided with APLIVI 

100.  

4: Insert diswasher water inlet valve 

(magnet valve) and drain hose through 

the inlet in to the sink cabinet as shown 

in the diagram. 

5a: Turn the COVER (C) upside down and apply 

adhesive sealant to the support squares for the 

screws. Apply adhesive sealant between the 

COVER COMPONENTS (B and C) as demonstra-

ted in the diagram. 

It is recommended that the installation is made by an HPAC –professional 

 PLEASE READ COMPLETE INSTRUCTIONS BEFORE YOU 

BEGIN THE INSTALLATION 

 PLEASE FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTION 

KUVA 1. 
DIAGRAM 2. DIAGRAM  3a. 

DIAGRAM 3b. DIAGRAM  

        4. 

DIAGRAM 5a. 
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5b: Insert the COVER (C) with an 45° ang-

le on top of the BASE (A). 

6: Fasten COVER (C) to the BASE (A) using 

the screws provided with APLIVI 100.  

7: PLEASE NOTE! BEFORE FINISHING  

MAKE SURE THAT THE WATER INLET 

VALVE AND DRAIN HOSE  INSERTED 

THROUGH THE INLET HAVE BEEN PLUG-

GED IN AND ARE IN PLACE! Finish and 

seal the inlet thoroughly with adhesive 

sealant (inlet holes, between the COVER 

COMPONENTS B and C). 

8: Seal the sink cabinet (and possible other inlets) as determined in building control.  

Producer: APLIVI 

www.aplivi.fi 

customer service: asiakaspalvelu@aplivi.fi 

 

 

This product does not prevent water damages from occuring. 

DIAGRAM  5b. DIAGRAM 6. DIAGRAM 7. 

DIAGRAM 8. 

  APLIVI
®
 

Seal 

 

 

 

Seal 

Seal 

Seal 


