APLIVI®

Monteringsanvisning o
!

APLIVI 100 genomféring av diskmasin vatten- och avlopps-
slangar.

. Las nog igenom monteringsanvisningen innan du
pabdrjar monteringen

. FOlj monteringsanvisningen I
Det rekommenderas att monteringen av produkten utfors av en VVS-fackman. BOTTEN A

BILD 1. BILD 3a.

—
S

1: Gor ett hal for genomféringen pa ett 2: Tata noga med fogmassa runt det bor- 3a: Vand LOCK (B) upp och ner och fyll
ldmpligt stélle i diskbanksskapet med rade halet. Placera BOTTNEN (A) pa plats skruvarnas stodhorn med fogmassa.
en dosfras (95-98 mm). pa det satt som bilden visar.

BILD 5a.

3b: Placera LOCKET (B) pa plats i bakkan- 4: Dra in diskmaskinens avloppsslang och 5a: Vand LOCK (C) upp och ner och fyll
ten pa BOTTNEN (A) och skruva fast det i vattenslang (magnetventil) genom ge- skruvarnas stodhorn med fogmassa. Tata
BOTTNEN (A) med de skruvar som med- nomforingen i diskbanksskapet pa det med fogmassa mellan LOCKDELARNA (B
foljer i forpackningen. satt som bilden visar. och C) pa det sétt som bilden visar.

Copyright APLIVI, alla rattigheter férbehalls.
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6: Skruva fast LOCK (C) pa plats i BOTT-
NEN (A) med de skruvar som medféljer i
forpackningen.

5b: Placera LOCK (C) pa plats i 45 gra-
ders vinkel ovanpa BOTTNEN (A).

8: Tata diskbédnksskapet (och eventuella andra genomforingar) enligt byggbestdmmelserna.

Tillverkas for: APLIVI
www.aplivi.fi

asiakaspalvelu@aplivi.fi

Denna produkt forhindrar inte uppkomsten av vattenskador.

Copyright APLIVI, alla rattigheter férbehalls.

7: INNAN DU SLUTFOR MONTERINGEN,
FORSAKRA DIG OM ATT DET HAR
GJORTS ANSLUTNINGAR FOR DE
SLANGAR SOM HAR DRAGITS GENOM
GENOMFORINGEN OCH ATT DE SITTER
STADIGT! Slutfér monteringen och tata
genomforingen noga med fogmassa
(genomforingsdppningarna, skarven
mellan lockdelarna B och C).




